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WASPGUARD
Her düşüşte nöbette.

Oyun alanları ve suni çim spor sahaları için %100 geri dönüştürülmüş, çapraz bağlı

polietilenden (XPE) üretilen şok ped sistemi. Darbeyi emer, suyu geçirir, yalıtır ve çürümez.

Kalınlık

20–55 mm
Kritik düşme yük.

1,03–2,83 m

Yoğunluk

72–88 kg/m³
Panel

Düz, puzzle

EN 1177

2018 + A1:2023
CE %100 geri dönüştürülmüş XPE

WASPGUARD kalınlıklarına göre kritik düşme yüksekliği

Model Kalınlık Kritik düşme yüksekliği HIC

WASPGUARD 20 20 mm 1,03 m ≤ 1000

WASPGUARD 25 25 mm 1,23 m ≤ 1000

WASPGUARD 30 30 mm 1,53 m ≤ 1000

WASPGUARD 35 35 mm 1,79 m ≤ 1000

WASPGUARD 40 40 mm 2,04 m ≤ 1000

WASPGUARD 45 45 mm 2,25 m ≤ 1000

WASPGUARD 50 50 mm 2,46 m ≤ 1000

WASPGUARD 55 55 mm 2,83 m ≤ 1000

EN 1177:2018 + A1:2023, Yöntem 1'e göre 24 mm suni çim ve 25 kg/m² kum dolgu ile test edilmiştir. Değerler gösterge niteliğindedir; sistem tedarikçileri

kendi kurulumlarının testini yaptırmakla yükümlüdür.

Bu dokümandaki teknik veriler; iç ve bağımsız laboratuvar testleri, üretici verileri, literatür ve hesaplamalara dayanır ve bilgimiz dahilinde doğrudur. Tüm değerler ortalama

değerlerdir ve gösterge niteliğindedir; ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu belirlemek için yapılacak kendi değerlendirmenizin yerini tutmaz. WASPPOLYMER,

ürün ve spesifikasyonlarda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve verilerin kullanımından doğabilecek sonuçlar için hukuki sorumluluk

kabul etmez. Bu doküman önceki tüm veri föylerinin yerini alır.
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Dört katman, tek bir amaç.

4 Suni çim

Oyuncunun temas ettiği yüzey. Test sisteminde 24 mm

hav yüksekliği kullanılmıştır.

3 Kum dolgu

Çimi sabitler ve yüzeyi dengeler. Test sisteminde 25

kg/m².

2 WASPGUARD şok ped

Düşüşün enerjisini emen katman. Suyu dikey olarak

geçirir, zemini yalıtır ve kapalı hücre yapısıyla su emmez.

1 Stabil, su geçirgen alt zemin

Sıkıştırılmış, drenaja uygun taban. Sistemin düz ve

dengeli kalmasını sağlar.

İki panel tasarımı, her sahaya bir çözüm.

2,15 m

0,85 m

Düz panel

2,15 × 0,85 m

Geniş ve düzgün alanlarda daha az birleşim yeriyle hızlı serim.

2,10 m

0,83 m

Puzzle panel

2,10 × 0,83 m

Kendinden kilitli kenarlar yapıştırıcı gerektirmez. Paneller kaymaz

ve gerektiğinde tek tek değiştirilebilir.

Teknik özellikler

Malzeme %100 geri dönüştürülmüş çapraz bağlı

polietilen (XPE)

Hücre yapısı Kapalı hücre

Kalınlık seçenekleri 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 mm

Kalınlık toleransı ±3 mm

Yoğunluk 80 kg/m³ ±%10 (72–88 kg/m³)

Düz panel 2,15 × 0,85 m

Puzzle panel 2,10 × 0,83 m

Geotekstil Tek yüz standart; çift yüz veya

geotekstilsiz isteğe bağlı

Test EN 1177:2018 + A1:2023, Yöntem 1

Test sistemi 24 mm suni çim, 25 kg/m² kum dolgu

İşaretleme CE

HIC ve kritik düşme yüksekliği

HIC (Head Injury Criterion), düşme anında başa gelen darbenin şiddetini ölçer. EN 1177, HIC değerinin 1000'i aşmadığı en yüksek

düşme yüksekliğini kritik düşme yüksekliği olarak tanımlar.

WASPPOLYMER Plastik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Balabancık Mah. 14. Sok. No: 2/1, 16940 Mudanya / Bursa, Türkiye

+90 532 481 81 04

sales@wasppolymer.com

wasppolymer.com


