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W Serisi XPE
rulo şok pedler
W tipi şok pedler, kapalı hücreli çapraz bağlı polietilen

köpükten üretilen hazır şok pedlerdir. Kalınlık ve yoğunluğa

bağlı olarak; FIFA, DIN ve World Rugby gibi standartlara

uyması gereken futbol, ragbi ve hokey sahalarında,

rekreasyon ve yüksek performans suni çim sistemlerinde

kullanılır.

Özellik Standart W0850 W1050 W1070 W1250 W1270

Kalınlık (mm) EN 1969 8 10 10 12 12

Yoğunluk (kg/m³) ISO 845 50 50 70 50 75

Birim alan ağırlığı (kg/m²) ISO 8543 0,37 0,46 0,64 0,55 0,77

Çekme dayanımı (MPa) EN 12230 >0,10 >0,15 >0,15 >0,15 >0,15

Su geçirgenliği (mm/sa) EN 12616 >12.500 >12.500 >12.500 >12.500 >12.500

Su emme (hacim %) DIN 53428 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97

Şok emilimi (%) FIFA 04a 40 33 40 44 52

Dikey deformasyon (mm) FIFA 05a 5,4 7,0 6,5 8,1 7,2

En çok kullanılan W tipi şok pedlerin teknik özellikleridir. Diğer şok pedlerimizin teknik föyleri talep üzerine paylaşılır. W tipi şok pedler, 2011/65/EU tehlikeli

maddeler direktifine göre test edilmiştir.

Bu dokümandaki teknik veriler; iç ve bağımsız laboratuvar testleri, üretici verileri, literatür ve hesaplamalara dayanır ve bilgimiz dahilinde doğrudur. Tüm değerler ortalama

değerlerdir ve gösterge niteliğindedir; ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu belirlemek için yapılacak kendi değerlendirmenizin yerini tutmaz. WASPPOLYMER,

ürün ve spesifikasyonlarda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve verilerin kullanımından doğabilecek sonuçlar için hukuki sorumluluk

kabul etmez. Bu doküman önceki tüm veri föylerinin yerini alır.
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Oval yarıklar dikey drenaj sağlar, serim sırasında genleşme ve büzülmeyi karşılar

Kirletici, ağır metal veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılan madde içermez

Uzun ömürlüdür; ömrü sonunda yeni şok pedler için hammadde olarak yeniden kullanılabilir

Rulo halinde sevk edilir; rulo boyu projeye göre ayarlanır



Teknik föy: EPP şok plakalar

Ekim 2026

2 / 3

EPP şok plakalar
Genleştirilmiş polipropilenden (EPP) üretilen, hafif ve kolay

taşınan, puzzle gibi birbirine geçen şok plakalar. 1200 × 800

mm ölçüleriyle EUR paletine uygundur.

WASP Sport Shockpad 15

Spor sahaları için 15 mm kalınlıkta, puzzle geçmeli

düşme koruma plakası.

Plaka ölçüsü 1200 × 800 mm

Serim ölçüsü 1150 × 750 × 15 mm

Paket 134 adet, 115,91 m²

Şok emilimi %61,1–63,4

Deformasyon 7,6–8,4 mm

Enerji geri dönüşü %37,6–38,3

Palet yüksekliği 220 cm (isteğe bağlı 260

cm)

WASP Landscape Shockpad 18

Bahçe ve peyzaj uygulamalarında suni çim için 18 mm

kalınlıkta konfor ve drenaj katmanı.

Plaka ölçüsü 1200 × 800 mm

Serim ölçüsü 1150 × 750 × 18 mm

Paket 112 adet, 96,88 m²

Palet yüksekliği 220 cm (isteğe bağlı 260

cm)
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Puzzle gibi birbirine geçer, kolay kesilir

Serim hızını ve verimini artırır

Gelişmiş drenaj sistemi

Tutarlı şok emilimi

Alt zeminde ısı kaybını azaltır

Kolay serim

Daha iyi drenaj

Daha az bakım maliyeti

Suni çimin alt yüzeyini keskin cisimlere karşı

korur

Daha fazla konfor
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WASP Foam
Glue
Poliüretan esaslı, nemle kürlenen, tek bileşenli yapıştırıcı köpük.

Genleşmeyen jel yapısıyla tuğla, blok, taş, doğal taş, PE köpük ve

EPS gibi yapı elemanlarını yapıştırır; geleneksel harç

uygulamalarından daha pratik ve ekonomiktir. İç ve dış mekânda

kullanılır, tüm hava koşullarına dayanıklıdır.

Teknik veriler

Kimyasal yapı Poliüretan

Kürlenme Atmosfer nemiyle

Yapışmazlık süresi 2–3 dk

Tam kürlenme 48 saat

Açık kalma süresi ≤ 2 dk

Uygulama sıcaklığı +5 … +30 °C

Kürlenmiş halde dayanım −30 … +80 °C

Renk Açık sarı

Ambalaj 750 ml, kolide 12 adet

Raf ömrü +5 … +30 °C'de 12 ay

Uygulama

Güvenlik

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Cilt ve gözle

temastan kaçının, eldiven kullanın. İyi havalandırılan

alanda uygulayın, buharını solumayın. Donma, doğrudan

güneş ışığı ve 50 °C üzeri sıcaklıklardan koruyun; açık

ateşe maruz bırakmayın.

Teknik köpükler

XPE, EPP ve kauçuk köpüklerin yanı sıra geri dönüştürülmüş XPE

köpükler ve darbe emiciler üretiyoruz. Düşük yoğunluktan yüksek

yoğunluğa, ölçü ve özellikleri müşteriye göre belirlenen esnek üretim

yapıyoruz.

XPE köpük

Çapraz bağlı, kapalı hücreli

polietilen köpük

Geri dönüştürülmüş XPE

Sürdürülebilir hammaddeden

darbe emici köpükler

EPP köpük

Hafif, darbe emici genleştirilmiş

polipropilen

Kauçuk köpük

Esnek, darbe sönümleyici kauçuk

köpükler

Gümüş tamir bandı

Farklı dayanım ve malzemelerde, istenen ölçülerde

sunulan çok amaçlı tamir bandı. Hızlı ve güvenli

teslimat, rekabetçi fiyat.
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Yüzey sağlam, temiz, kuru; toz, yağ ve gresten arındırılmış

olmalıdır. Hafif nemli yüzey daha iyi sonuç verir.

1

Soğuk tüpleri kullanmadan önce yaklaşık 20 dakika oda

sıcaklığında bekletin; tüpü yaklaşık 30 kez kuvvetlice

çalkalayın.

2

Tüpü tabancaya takın ve dik tutarak uygulayın; miktarı tetikle

ayarlayın.

3

Köpüğü elemanların arasına uygulayın ve malzemeyi hemen

bastırarak sabitleyin.

4

Taze köpük kürlenmeden önce köpük temizleyiciyle, kürlenmiş

köpük mekanik olarak temizlenir.
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